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Lankana Novita 7 Veljestä tai vastaava sama lankavahvuus 

Väreinä tumma hiiliharmaa, vaaleasininen , keltainen/okran sävy, 

keskiharmaa 

Huom! Mallipiirrokseen merkitty punainen väri kuvaa nurjia 

silmukoita, vaalea persikka aloitusresorissa tyhjiä silmukoita/ ei 

silmukkaa , ja vaalea punainen sekä kavennuskohtaa, että tyhjää 

silmukkaa nilkkaresorissa. 

Mallikerta 64 silmukkaa 

Puikkoina sukkapuikot 3,5 mm ja 4 mm 

Tiheys mallitilkku: noin 24 silmukkaa/ 28 kerrosta = 10 X 10 cm 

Lisäksi tarvitset tylppäkärkisen neulan langanpätkien ja neuloksen 

päättelyyn, kattovärin, seinän pystypalkkien  ja ikkunoiden 

heijastusvärin kirjomiseen silmukoita jäljitellen. 

Ohje: 

1) Luo ohuemmille 3,5mm sukkapuikoille 60s värinä tumma 

hiiliharmaa, tasaa silmukat 4.lle puikolle ( 15s/puikko) 

Aloita resorineulos mallipiirroksen mukaan ( punaiset ruudut 

mallipiirroksessa kuvaavat nurjaa silmukkaa), krs.t 1-10 

2) Vaihda puikkoihin 4mm ja neulo krs 11: Neulo nurja silmukkakerros 

ja lisää samanaikaisesti 1 s puikon 1 ja 3 alussa sekä puikkojen 2 ja 4 

lopussa. Tämän jälkeen katkaise hiilenharmaa lanka. 

3) Vaihda vaaleansiniseen ”taivasväriin” ja neulo oikea 

silmukkaneulosta krs.t 12-13 

4) Krs.t 14-31: Ota työhön hiilenharmaa väri ja aloita kirjoneule 

pohjavärinä vaaleasininen ja kuvivärinä hiilenharmaa. 

Huom! Mallipiirroksen vaaleampi harmaa ” kattoväri” kirjotaan 

jälkikäteen silmukoita jäljitellen vaalean sinisen päälle piirroksen 

mukaisesti. Katkaise vaaleasininen pohjalanka. 

5) Krs.t 32-33: Neulo 2 krs hiilenharmaalla värisävyllä oikea 

silmukkaneulosta. 



6) Tiputa hiilenharmaa värisävylanka, ota työhön keltainen/okra väri 

ja neulo krs.t34-37 ( oikea silmukkaneulos) 

7) Tiputa keltainen/okra värisävylanka ja neulo hiilenharmaalla krs.t 

38-40, katkaise hiilenharmaa värisävy 

8) Nosta työhön taikaisin keltainen / okra värilanka ja neulo krs.t 41-

67. 

Huom! Mallipiirrokseen merkityt pystyviivat kirjotaan jälkikäteen 

silmukoita jäljitellen piirroksen mukaisesti keltaisten silmukoiden 

päälle. Lopussa katkaise keltainen/okra lanka. 

9) Ota työhön hiilenharmaa värisävy ja neulo 1 kerros (krs 68) 

10) Ota työhön pohjaväriksi vaaleansininen ”ikkunaväri”, käytä 

hiilenharmaata kuviovärinä ja neulo krs.t 69-72. 

11) krs 73: Tipauta vaaleasininen lanka pois työstä ja neulo 1 kerros 

hiilenharmaalla. 

12) krs.t 74-77: Palauta työhön vaaleansininen pohjavärilanka ja neulo 

kirjoneuletta. Piiroksen vaaleanharmaat silmukat kirjotaan 

jälkikäteen silmukoita jäljitellen vaaleansinisten silmukoiden päälle 

mallipiiroksen mukaan. Katkaise vaaleansininen lanka. 

13) Krs 78: Neulo hiilenharmaalla nurja silmukkakerros ( nurjat 

silmukat merkitty piirrokseen punaisella värillä). 

Kavenna samalla 1 silmukka puikon 1 ja 3 alussa , sekä puikkojen 2 ja 4 

lopussa. Työssä on nyt 60s 

14) Vaihda puikkoihin 3,5 mm 

Neulo resorineulosta krs.t 79-87 mallipiirroksen mukaisesti.( nurjat 

silmukat merkitty punaisella) 

15) Neulo vielä 1 kerros resorineulosta ja tällä krs.lla kavennat 1 s 

puikkojen 1 ja 3 alussa, sekä puikkojen 2 ja 4 lopussa. Työssä on nyt 

yhteensä 56 silmukkaa. 

Varsiosa on nyt valmis. 

 



Jos teet neuloksestasi säärystimet sukkien sijaan , niin neulo 

päättelykerros, katkaise lanka,Päättele langanpätkät nurjalle, kirjo 

”katon” , seinän ”pystypalkkien” ja ikkunan ”heijasteväri” ( vaaleampi 

harmaa ja pystypalkkien hiiliharmaa) mallipiirroksen mukaisesti. 

Neulo toinen säärystin samoin kuin edellä, lopuksi höyrytä neulokset 

kevyesti. 

 

 

 

Jos valitsit sukkien teon niin seuraavaksi vuorossa on kantatilkun 

neulominen. Valitse millä värillä haluat sukkaosan tehdä ja aloita 

neulomaan oikein/nurin kerroksia: 

Neulot siis 28 silmukalla ( 4 ja 1 puikon silmukoilla): 

1 puikon silmukat oikein (14s), käännä työ, nosta 1 silmukka nurin 

neulomatta ja neulo 27 seuraavaa silmukkaa nurin, käännä työ , nosta 1 

s oikein ja neulo 27 seuraavaa silmukkaa oikein. Toista näitä kahta 

oikein/nurin kerroksia kunnes kantatilkun korkeus on 26-28 kerrosta 

ja nurja silmukkakerros viimeisenä neulottu.  

Aloita kantapään muotoilu: 

1) Neulo 1 puikon silmukat oikein, puikolla 2 : 4 ensimmäistä silmukkaa 

oikein , nosta 1 silmukka, neulo seuraava silmukka ja nosta neulomaton 

silmukka yli (= ylivetokavennus), käännä työ, nosta 1 silmukka, neulo 

nurjaa ensimmäinen puikko loppuun sekä seuraavan puikon 4 

ensimmäistä silmukkaa nurinj, neulo kaksi seuraavaa silmukkaa 

nurin yhteen ja käännä työ. Toista näitä oikein ja nurin 

kavennuskerroksia kunnes kavennuskohdan vasemmanpuoleiset 

silmukat on kavennettu pois , työssä jäljellä 10 keskisilmukkaa ( 

5/puikko) ja viimeinen neulottu kerros on nurja. 

Seuraavaksi tulevat sukan kiilakavennukset, neulos on sileää oikeaa ja 

mukana kulkee nyt kaikki neljä puikkoa silmukoineen sekä poimitaan 

mukaan kantatilkun sivusta silmukat. 



1) Neulo kantapään( 4 puikon silmukat) 5 s , seuraavaksi 1 puikon 5 

silmukkaa, Poimi kantapäätilkun vasemmasta reunasta 13/14s + 1 

silmukka puikon 1 ja 2 välistä ( jos neuloit kantatilkun korkeudeksi 26 

kerrosta, poimi 13s , jos taas 28 niin poimi 14 s ) 

Neulo puikot 2 ja 3 , Puikon 4 alussa poimi ensin  ennen kantatilkun 

silmukoita 1 silmukka ja seuraavaksi kantatilkun toisesta reunasta 13/ 

14 silmukkaa, siirrä lisäksi 4.nnen puikon silmukat samalle puikolle 

ja neulo 4.nnen puikon kaikki silmukat tyhjäksi jääneellä puikolla. 

2) Neulo pukko 1 silmukat (puikolla 5s+ 13/14+1 = 19/20 silmukkaa) 

kunnes 2 viimeistä silmukkaa jäljellä, neulo nämä oikein yhteen. Neulo 

puikko 2 ja 3. Puikon 4 alussa (silmukoita 19/20 puikolla) 2 oikein 

takareunoista yhteen ja neulo puikko loppuun. 

Jatka näitä kavennuksia, 1 puikon lopussa 2 viimeistä silmukkaa 

oikein yhteen ja 4nnen puikon alussa 2 ensimmäistä takareunoista 

yhteen kunnes 1 ja 4.llä puikolla on jäljellä 12 silmukkaa 

Järjestä silmukat / tasaa joikaiselle puikolle 13 silmukkaa ja neulo 

sileää oikeaa kaikilla puikoilla pyöröneuleena kunnes pituus peittää  

A) oman jalkasi pikkuvarpaan/sovita 

B) Halutun pituuden miinus 5cm 

c) Laskutoimitus versus kengänkoko cm.ssä: Kengän koko nro jaetaan 

3.lla ja kerrotaan 2.lla ja tämän tulos = halutun kengänkoon pituus 

cm.ssä  ja tästä miinus 5cm 

D) Neulonnan apuvälinettä sukkamittaa apuna käyttäen halutun jalan 

koko nron pituus miiinus 5cm 

Aloita kärkikavennukset:  

Jos haluat vaihtaa sukan kärkeen värin, tee se nyt ja neulo 1 

ylimääräinen kerros 

A1) Puikko 1, neulo kunnes 3 silmukkaa jäljellä, neulo seuraavat 2 oikein 

yhteen ja viimeinen silmukka oikein. Puikon 2 alussa 1 silmukka 

oikein, nosta seuraava silmukka , neulo seuraava ja vedä neulomaton 

silmukka yli (= ylivetokavennus), neulo puikko 2 loppuun. Neulo 3 

puikko kuten puikko 1 ja 4.s puikko kuten puikko 2. 



A2) 1 kerros oikein 

Toista näitä A1 ja A2 kerroksia vielä 3 kertaa.( yhteensä 8 kärjen 

kavennus kerrosta). Jatka kavennuksia A1 joka kerroksella kunnes 

työssä on jäljellä 12 silmukkaa ( 3s/puikko), Katkaise lanka jättäen 

noin 10cm pitkä ”häntä” ja poimi silmukat neulalla langalle, vedä 

silmukat suppuun,kiristä, pujota langanpää nurjalle ja päättele 

langanpää , + muut työssä olevat langanpätkät päättelet nurjalle myös. 

 

Sukka on valmis, seuraavaksi teet toisen sukan samoin, lopuksi 

höyrytä sukat. 

 

Mukavaa meneillään olevaa kesää ja neulontahetkiä toivotellen: 

Leena N / Neulesuunnittelija 
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Protopiirros Kokkolan Kaupunginkirkko 

Ovista ja Ikkunoista – neulos-suunnitteluprojekti/ 

Leena Nikkinen 


